
Zehnder Quaro

Водяные модели для закрытых систем отопления

Zehnder Quaro – современный дизайнерский полотенцесушитель,

состоящий из горизонтально расположенных трубок квадратно-

го сечения 25 × 25 мм, приваренных к коллекторам квадратного 

сечения 30 × 30 мм. Прибор изготовлен из стали, все сварные 

швы невидимы благодаря применению технологии лазерной 

сварки. Испытания тепловой мощности в соответствии с EN 442, 

европейский знак соответствия.

Возможны различные варианты подключения к трубопроводам: 

нижнее подключение по центру 2 × ½" с межосевым расстоянием 

50 мм или разностороннее подключение 2 × ½".

В стандартной комплектации полотенцесушитель грунтуется и 

покрывается порошковой эмалью цвета RAL 9016 (белый). Также 

возможно хромированное исполнение, специальные цвета.

Прибор поставляется с набором креплений для настенного мон-

тажа, в упаковке, полностью готовым к монтажу.

Макс. рабочее давление                                                          10 бар

Макс. рабочая температура                                                    110 °C

Преимущества

n Современный дизайн

n Большое количество вариаций по типоразмерам

     полотенцесушителя

n Соответствует высоким требованиям к гигиене

n Скрытые и аккуратные кронштейны

n Может использоваться в качестве перегородки

     (пример на стр. 111)

Электрические модели

Zehnder Quaro – современный дизайнерский полотенцесушитель, 

состоящий из горизонтально расположенных трубок квадратно-

го сечения 25 × 25 мм, приваренных к коллекторам квадратного

сечения 30 × 30 мм. Прибор изготовлен из стали, все сварные 

швы невидимы, благодаря применению технологии лазерной 

сварки. Испытания тепловой мощности в соответствии с EN 442, 

европейский знак соответствия. 

В правой нижней части радиаторы имеют встроенный электропа-

трон RACY-S. Электропатрон сертифицирован Германской элек- 

тротехнической ассоциацией (VDE), надежно защищен от попа- 

дания внутрь брызг воды и рассчитан на подключение в сеть 230 

V ± 10 %, имеет сетевой шнур длиной 1,2 м с евровилкой.

Контроль комнатной температуры осуществляется с помощью 

комнатного термостата дистанционного управления (пульт 

управления), который можно установить на стене помещения или 

хранить в любом удобном месте (расстояние от прибора не более 

1,5 м).

В стандартной комплектации полотенцесушители грунтуются и 

покрываются порошковой эмалью цвета RAL 9016 (белый). Также 

могут быть окрашены в другие цвета палитры RAL classic, воз- 

можно хромированное покрытие. Для хромированных моделей 

пульт управления в цвет, для всех остальных моделей – белый.

Соответствует новым европейским нормам «Эко-дизайна».

Полотенцесушитель заполнен негорючим теплоносителем и 

поставляется полностью готовым к монтажу (крепления для 

настенного монтажа в комплекте).

Преимущества электрических моделей с электропатроном

RACY-S и дистанционным пультом управления

n Экономичное потребление электроэнергии – меньше на 38%

     по сравнению с другими электропатронами

n Контроль комнатной температуры

n Возможность установки дневной/недельной температурной

     программы в соответствии с потребностями пользователя

n Функция таймера

n Защита от включения при недостаточном уровне

     теплоносителя

n Функция контроля открытых окон

Описание модели
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Хромированное покрытие

Длина

L

мм

Вес

(без воды)

M

кг

Объем

V

дм3

Высота

H

мм

Экспонента

n

Цена

Хромированное

покрытие

€

Модель

(75/65/20 °C)

Вт

(70/55/24 °C)

Вт

(55/45/24 °C)

Вт

Тепловая мощность при

1 565,12

1 646,10

2 177,20

1 653,65

1 738,40

2 297,76

1 742,16

1 832,55

2 418,31

QAC-100-030

QAC-140-030

QAC-180-030

QAC-100-045

QAC-140-045

QAC-180-045

QAC-100-060

QAC-140-060

QAC-180-060

971

1403

1835

971

1403

1835

971

1403

1835

300

300

300

450

450

450

600

600

600

189

270

348

267

381

491

341

486

627

133

190

245

188

269

345

241

343

442

80

114

147

114

162

207

146

207

267

1,30

1,30

1,30

1,29

1,29

1,30

1,28

1,29

1,29

3,3

4,7

6,0

4,4

6,3

8,1

5,5

7,9

10,2

5,8

7,6

10,3

7,9

10,2

13,8

10,0

12,9

17,2

Водяные модели

Исполнение в цвете RAL

Цена !

Кат. 1

€

Длина

L

мм

Вес

(без воды)

M

кг

Объем

V

дм3

Высота

H

мм

Экспонента

n

Цена

RAL 9016

(белый)

€

Модель

(75/65/20 °C)

Вт

(70/55/24 °C)

Вт

(55/45/24 °C)

Вт

Тепловая мощность при

745,84

783,54

1 041,52

789,17

828,72

1 096,15

832,47

875,81

1 152,65

932,30

979,42

1 301,90

986,45

1 035,91

1 370,19

1 040,59

1 094,77

1 440,80

QA-100-030

QA-140-030

QA-180-030

QA-100-045

QA-140-045

QA-180-045

QA-100-060

QA-140-060

QA-180-060

971

1403

1835

971

1403

1835

971

1403

1835

300

300

300

450

450

450

600

600

600

299

421

543

420

590

761

533

749

966

214

301

389

300

423

545

382

537

692

131

185

240

185

261

337

236

331

427

1,24

1,24

1,23

1,24

1,23

1,23

1,24

1,23

1,23

3,3

4,7

6,0

4,4

6,3

8,1

5,5

7,9

10,2

5,7

7,9

10,1

7,8

10,6

13,6

9,8

13,4

17,0

Zehnder Quaro

! Информация об исполнении в специальных цветах категории 1 и 2 в разделе «Специальное исполнение» и цветовой палитре

на последней странице прайс-листа

Модельный ряд

Цены и технические характеристики
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Цены и технические характеристики

! Информация об исполнении в специальных цветах категории 1 и 2 в разделе «Специальное исполнение» и цветовой палитре

на последней странице прайс-листа

" Общая высота, с учетом нагревательного электропатрона

Хромированное покрытие

Электро-

патрон

Вт

Длина

L

мм

Вес

(без воды)

M

кг

Объем

V

дм3

Высота

H "

мм

Экспонента

n

Цена

Хромированное

покрытие

€

Модель

(55/45/20 °C)

Вт
(75/65/20 °C)

Вт

(70/55/24 °C)

Вт

(55/45/24 °C)

Вт

Тепловая мощность при

196

252

250

322

3 052,99

3 633,07

3 369,41

3 778,10

QAMC-140-045/GD

QAMC-180-045/GD

QAMC-140-060/GD

QAMC-180-060/GD

1433

1865

1433

1865

450

450

600

600

381

491

486

627

269

345

343

442

162

207

207

267

1,29

1,29

1,29

1,29

6,3

8,1

7,9

10,2

10,8

13,8

13,3

17,0

300

300

300

600

Комбинированные модели

Исполнение в цвете RAL

Электро-

патрон

Вт

Цена !

Кат. 1

€

Длина

L

мм

Вес

(без воды)

M

кг

Объем

V

дм3

Высота

H "

мм

Экспонента

n

Цена

RAL 9016

(белый)

€

Модель

(55/45/20 °C)

Вт
(75/65/20 °C)

Вт

(70/55/24 °C)

Вт

(55/45/24 °C)

Вт

Тепловая мощность при

222

312

403

397

512

1 367,35

1 478,52

1 747,80

1 610,31

1 813,72

1 572,45

1 700,30

2 009,97

1 851,86

2 085,79

QAM-100-045/GD

QAM-140-045/GD

QAM-180-045/GD

QAM-140-060/GD

QAM-180-060/GD

1001

1433

1865

1433

1865

450

450

450

600

600

420

590

761

749

966

300

423

545

537

692

185

261

337

331

427

1,23

1,23

1,23

1,23

1,23

4,4

6,3

8,1

7,9

10,2

7,8

10,6

13,8

13,4

17,0

300

500

600

600

900

Хромированное покрытие

Длина

L

мм

Высота

H "

мм

Электропатрон

Вт

Модель

QAEC-140-045/GD

QAEC-180-045/GD

QAEC-140-060/GD

QAEC-180-060/GD

1433

1865

1433

1865

450

450

600

600

300

300

300

600

Цена

Хромированное

покрытие

€

3 052,99

3 633,07

3 369,41

3 778,10

Электрические модели

Исполнение в цвете RAL

QAE-100-045/GD

QAE-140-045/GD

QAE-180-045/GD

QAE-140-060/GD

QAE-180-060/GD

1001

1433

1865

1433

1865

450

450

450

600

600

300

500

600

600

900

Длина

L

мм

Высота

H "

мм

Электропатрон

Вт

Модель Цена !

Кат. 1

€

Цена

RAL 9016

(белый)

€

1 367,35

1 478,52

1 747,80

1 610,31

1 813,72

1 572,45

1 700,30

2 009,97

1 851,86

2 085,79

Zehnder Quaro
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Стандартное исполнение водяных моделей

 n Грунтовка и порошковая окраска в цвет RAL 9016 (белый)

 n Подключение 4 x ½" (внутренняя резьба): по центру 

межосевое расстояние 50 мм, слева/справа межосевое

расстояние 268/418/568 мм 

 n Хромированный воздухоотводчик ½"

 n Кронштейны в цвет полотенцесушителя

 n Упаковка в стрейч-пленку и картонную коробку

Стандартное исполнение электрических моделей

 n

n

n

n

n

n

Грунтовка и порошковая окраска в цвет RAL 9016 (белый)

 Полотенцесушитель заполнен негорючим теплоносителем

 Электропатрон RACY-S с дистанционным пультом управления

Кронштейны в цвет полотенцесушителя

Заполнение негорючим теплоносителем

(морозоустойчивость до -10 °C)

Упаковка в стрейч-пленку и картонную коробку



# Только для водяных моделей, в конце артикула надпись «ПЕРЕГОРОДКА/Room divider». 

Zehnder Quaro

Технология
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Специальное исполнение по запросу (за дополнительную плату). Аксессуары

n Цвета категории 2 (наценка к категории 1); за исключением исполнения Technoline (прозрачный лак)

 

n Фитинги Zehnder Comfort (серия «XE») в белом цвете, хромированные и матовая сталь

n Термостат Zehnder SH, M 30 x 1,5, белый

n Термостат Zehnder SH, M 30 x 1,5, хромированный

n Термостат Zehnder SH, M 30 x 1,5, матовая сталь

n Наценка за исполнения Room divider# (Комплект крепежа для монтажа в виде перегородки 

с 2 креплениями и опорой, цвета: белый, хромированное покрытие, специальные цвета)

Артикул

QA00011640

-

-

819080

819088

819082

Цена, €

166,65

350,54

См. стр. 123

53,23

74,72

74,72

n Наценка за исполнения Room divider# (Комплект крепежа для монтажа в виде перегородки  

с 2 креплениями БЕЗ опоры, цвета: белый, хромированное покрытие, специальные цвета)
- 271,41

n Опора для монтажа в качестве перегородки, белый

n Опора для монтажа в качестве перегородки, хромированное покрытие

n Опора для монтажа в качестве перегородки, цвет Inox look 0332 «под нержавеющую сталь»

931301

931308

931309

67,49

101,17

99,41

H = Высота

H
1
 = 30 мм

L = Длина

L
3
 = L – 30 мм

K = Кронштейн

V = Подающая магистраль ½"

R = Обратная магистраль ½"

* = Воздухоотводчик ½"/заглушка ½" 

N

Размеры указаны в мм

 = Межосевое расстояние

Монтаж в виде перегородки

Водяные модели: 

Настенный монтаж

м
и
н
.


